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Historique

ÅEntreprise familiale
ÅDepuis 1913
Å4 générations, la 5e génération est en marche



Quelques chiffres

Å160 collaborateurs
Å3.300 m² de bureaux
Å9.000 m² ĬќċƣĲũŔĲƖƚ
Å60 millions de chiffre ĬќċŉŉċŔƖĲƚ
Å+ de 100 ans ĬќĲǂƓĳƖŔĲŰĦĲ



Agrégations

ÅCatégorie ĬќĲŰƣƖĲƓƖŔƚĲ : D, D1
Ą Entreprise générale de bâtiments
Ą Tous travaux de gros ƒƨƻƖĲ et de mise sous toit  de bâtiments

ÅClasse : 8
Ą La + haute classe
Ą Marchés > 5.330.000 қ



ÉĲĦƣĲƨƖƚШĬќċĦƣŔƻŔƣĳ



7ƨƖĲċƨШĬќĳƣƨĬĲƚШŔŰƣĲƖŰĲ

ÅUne équipe ĬќƨŰĲ dizaine de personnes
ÅLarge champ ĬќĲǂƓĲƖƣŔƚĲ
V Stabilité
V Techniques spéciales
V Acoustique
V PEB



xĲШƚŔƣĲШĬĲШũќĲŰƣƖĲƓƖŔƚĲ



Hall fabrication béton/acier



Hall fabrication béton/acier





Hall fabrication béton/acier





Partie 2 : Cas pratique т hall de fabrication béton/métal + locaux sociaux



Hall de fabrication



Hall de fabrication



Hall de fabrication



Exigences PEB



Exigences PEB



ÅIsolation de ũќƨŰŔƣĳ PEB
ÅVentilation des locaux
ÅÉtanchéité à ũќċŔƖ de ũќĲŰƻĲũŸƓƓĲ
ÅChauffage des locaux
ÅÉclairage
ÅRefroidissement
ÅHumidification

Valeur Ew



Valeur par défaut = 12 m³/h.m²
ӂӂШċƣƣĲŰƣŔŸŰШƓċƖƣŔĦƨũŔĿƖĲШċĦĦŸƖĬĳĲШěШũќĳƣċŰĦőĳŔƣĳШěШũќċŔƖ

FƣċŰĦőĳŔƣĳШěШũќċŔƖ



Débit de fuite = valeur par défaut Débit de fuite = valeur mesurée

FƣċŰĦőĳŔƣĳШěШũќċŔƖ
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1) Bloc Ytong servant ĬќŔŰƣĲƖĦċũċŔƖĲ 
isolant au pied de mur en bloc béton



1) Bloc Ytong pour intercalaire isolant au pied de mur en bloc béton
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2) Avec une plinthe isolée, comme 
proposé par ũќċƖĦőŔƣĲĦƣĲЯ la peau 
intérieure de la plinthe empêche un 
contact  entre les isolants Ą isolant PIR 
ép. 10 cm contre le bloc béton + plinthe 
non isolée devant cet isolant
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2) Isolant PIR ép. 10 cm contre le bloc béton + plinthe non isolée ép. 14 cm devant
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3) Bloc Ytong servant ĬќŔŰƣĲƖĦċũċŔƖĲ 
isolant entre ũќŔƚŸũċŰƣ de toiture et 
ũќŔƚŸũċƣŔŸŰ de façade Ą pas besoin 
ĬќĲůĤċũũĲƖ intégralement ũќċĦƖŸƣĿƖĲ
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3) Bloc Ytong т intercalaire isolant entre ũќŔƚŸũċŰƣ de toiture et ũќŔƚŸũċƣŔŸŰ de façade
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4) Lattage en bois ép. 5 cm fixé sur 
maçonnerie en bloc béton + 
remplissage à la laine de roche entre 
les lattes + fixation ĬќƨŰ panneau 
sandwich de bardage dans le lattage en 
bois
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4) Lattage en bois ép. 5 cm fixé sur maçonnerie en bloc béton + remplissage à la 
laine de roche entre les lattes + fixation ĬќƨŰ panneau sandwich de bardage 
dans le lattage en bois
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5) Isolation projetée sur la dalle de sol 
ép. 10 cm + chape ciment + revêtement 
de sol
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5) Isolation projetée sur la dalle de sol ép. 10 cm + chape 
ciment + revêtement de sol
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6) Bloc béton non plafonné Ą risque 
pour ũќĳƣċŰĦőĳŔƣĳ à ũќċŔƖ
Membrane ĬќĳƣċŰĦőĳŔƣĳ à ũќċŔƖ autour 
des châssis
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6) Membrane ĬќĳƣċŰĦőĳŔƣĳ à ũќċŔƖ en périphérie des châssis, collée sur la maçonnerie



ŰċũǃƚĲШĬĲƚШŰƒƨĬƚШÂE7

7) Isolation par ũќŔŰƣĳƖŔĲƨƖ sur la paroi 
mitoyenne avec le hall de production

7



7) Isolation par ũќŔŰƣĳƖŔĲƨƖ sur la paroi mitoyenne avec le hall de production


