
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LOGIGRAMME DE LA FAQ « ECS ECODESIGN » 

    =   OUI 

    =   NON 

Mise sur le marché 
avant le 26/09/2015 ? 
(= « Question date ») 

Combustibles solides 
ou Cogen > 50 kWelec 

ou Combustible produit 
à partir de biomasse ? 

Générateur en 
combinaison avec 

ballon séparé ou avec 
échangeur externe ? 

 

PAC avec résistance 
électrique d’appoint ? 

La résistance est-elle 
prise en compte 

dans le ηwh ? 

Encoder selon les écrans présents 
 

Le software calcule correctement 
 

Soumis à ECODESIGN 

pour l’ECS en PEB 

Faire pref/npref entre la PAC et la résistance électrique 
 

Pour la résistance, encoder « Question date = OUI » pour ne 
pas activer EcoDesign car il s’agit d’une résistance d’appoint 

d’une PAC 

NON soumis à ECODESIGN 

pour l’ECS en PEB 

Date de demande de permis 
d’urbanisme en 2016 ? 

Activer EcoDesign en modifiant « Question date = NON » et, si 
nécessaire, mettre « Ballon intégré » ou « Echangeur interne » 

ou cocher non puis faire usage du ηwh  
Indiquer en commentaire : 

« Dérogation : Utilisation des données Ecodesign en 2016 » 

Encoder selon les écrans présents 
 

Le software calcule correctement 

Donnée ηwh connue pour cette 
combinaison particulière ? 
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Appareil à combustion 
« collectif PEB » avec 

P > 70 kW et/ou 
V > 500 L ? 

Générateur en 
combinaison avec 

ballon séparé ou avec 
échangeur externe ? 

Appareil à combustion 
« collectif PEB » avec 

P > 70 kW et/ou 
V > 500 L ? 

Date de demande de permis 
d’urbanisme en 2016 ? 

P nominale thermique 
> 400 kW ? 


