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Annexe A.6 : Maisons de repos 



 
 

DESCRIPTION DES MAISONS DE REPOS EXISTANTES  
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Verrière simple vitrage 

Coupole synthétique double parois 

Fenêtres de toit bois double vitrage 1.1
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Dalle sur sol en structure massive (béton) non 
isolée 

Plancher sur extérieur en structure massive 
(béton) non isolé 

Plancher sur caves en structure massive (béton), 
isolation polyuréthane (4 cm)

Porte vers extérieur, double vitrage ancien (50%)

Porte vers caves isolée non métallique 

Double vitrage ancien, châssis pvc d’origine

Fenêtres de toit
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DESCRIPTION DES MAISONS DE REPOS NEUVES  
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Triple vitrage 

 
- Chauffage central alimenté par une chaudière gaz à condensation, rendement de 91.89 % 

(PCS) 
- Production d’eau chaude sanitaire par la chaudière, sans stockage 
- Système de ventilation D (Ventilation double flux avec récupération de chaleur, échangeur 

ayant un rendement thermique de 70 %) 
- Refroidissement : Climatisation par une pompe à chaleur air-air (EER 2.1) 
- Gestion automatique motorisée des protections solaires 
- Eclairage puissance moyenne surfacique = 5 W/m², variable auxiliaire Lrm,r = 310 
- Pas de ponts thermiques pris en compte 
- Etanchéité à l’air : v50 de 6 m³/h.m²  

 

 


